
환경부가 인증한 혁신제품

 단열과 차열을 동시에 에너지 절감 

탄소저감
페인트
친환경 탄소저감, 에너지 절감

단열, 차열 한번에

간편시공, 강한 내구성



2

주요연혁

2019 02.
09.
10.

이유씨엔씨 설립

기업부설연구소 인증

벤처기업 인증

2020 02.
07.
08.
11.

한국생산기술연구원 파트너 기업지정

Seed A 투자유치 성공

방염도료 형식승인서(L당 75㎡인증)확보

인천 창업활성화 유공포상 인천시청상

2021 01.
01.
05.
06.
09.
09.
11.
12.

한-러 기술협력 플랫폼 구축사업 협약

Seed B 투자유치 성공

인천 도시공사 성과공유업체 선정

공장이전(화학제품제조 공장등록)

환경창업대전 환경창업스타트기업 부문 장려상

러시아 현지 법인 설립

기술혁신기업으로 중소벤처기업부장관 표창

한국서부 발전 POC 선정

2022 01.
03.
05.
05.
05.
08.
09.
09.
11.

한-러 혁신 플랫폼 구축사업 협약

환경표지 인증서(단차열 수성 상도)확보

환경표지 인증서(방염 수성 상도)확보

이노비즈 확인서 확보

항만공사 POC 선정

스마트건설 창업 아이디어 공모전 최우수상

녹색기술인증

혁신제품 지정 인증

친환경 기술진흥 및 녹색소비 환경부장관표창

2023 03.
04.
04.
06.
07.
09.
09.
10.

Bridge A 투자유치 성공(S-OIL)

과학기술정보통신부 장관 표창

소재 부품 장비 스타트업 100선정

파리 [VIVA TECH 2023] 참가

인도네시아 현지 법인설립

인도네시아 국립대학교 페인트 기부

해외조달시장 진출 유망기업(G-PASS)지정

ESG 친환경대전 참가

2024 01.
04.
06.
08.

08.
08.

연구개발특구진흥재단 기술사업화 이사장상

삼동보이스타운 ‘복지시설 환경 개선 후원금 전달식’

S-OIL 온산석유화학단지 휴게시설 시공

환경부 기후위기취약계층 쿨루프 공모사업 진입,

약 30개 지자체 시공

S-OIL 벤더 등록, 온산석유화학단지 납품시작

인도네시아 공장 설립 인허가 中
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단열 차열 한번에
단열 또는 차열 한가지 기능만 보유한 기존 제품과는 달리

단열, 차열 두가지 기능을 모두 보유하며 각각의 성능도 우수합니다.

당사 제품 성능 도포 전/후 온도비교

단열효과 7~8도

차열효과 8~13도

도장횟수 1회

친환경 표지인증 획득

녹색기술인증 획득

혁신제품 지정 인증 획득

당사 제품 특성

단열, 차열 두가지 기능 모두 보유

제조 레시피 조절 가능하여 용도별 맞춤 생산 가능

하도, 중도 도장 필요 없으므로 상도 1회만 도장

기존 제품 특성

단열 또는 차열 중 한가지 기능만 보유

제조 레시피 조절 불가로 용도별 맞춤 생산 어려움

하도, 중도, 상도 3회 도장 필요

전

후

기술경쟁력이 우수하여 단열+차열 2가지 기능 보유하며,

원가 절감 및 맞춤형 소량 생산이 가능한 장점을 보유하고 있습니다.

구분 타사제품 당사 제품

제품기능
단열 혹은 차열 중 

1가지 기능

단열과 차열 2가지 기능

(특허등록:제10-2283877호/차열 및 단열 도료 조성물)

도포횟수
상도, 중도, 하도

3단계 시공

상도 1회 ⇢ 공사기간 1/5로 단축 가능

(특허등록:제10-2311501호/하도 및 중도 도막이 필요없는 차열 및 단열 도료 조성물)

맞춤형 생산
대량 생산 체제로 

불가

Recipe 조절로 고온부위를 저온화 시키는 산업용 코팅제로 맞춤형 생산 가능

(특허등록:제10-2021-0005910호 고온표면 부위 단열 및 열차폐용 수성 코팅제 조성물)

기술 경쟁력 : 무공체와 중공체의 융합 기술

공기단축 

프라이머 필요없이 상도 1~2회 도장 ⇢ 1/3로 공기단축

원가절감

공기단축으로 이한 인건비 절감  ⇢ 50% 이상 원가절감 가능

공정 경쟁력 : 기본 Recipe 변형 가능

강화 가능성

방오, 방청 성능 등 특수 성능 추가 및 강화 가능

맞춤생산 

다품종 소량 생산 가능



4

단열 차열 한번에
세라믹 중공체를 통해서 단열효과,

세라믹 무공체를 통해서 차열효과를 발휘합니다.

에너지 절감 및 탄소저감
에너지 소바량 절감률과 온실가스 배출 절감률 공인시험 성적서 획득

페인트 자체로 에너지 소비량 절감률(30~50%)

페인트 자체로 온실가스 배출 절감률(20~40%)

[ 컨테이너 에너지 소비량 ] (단위:kWh/day)

구분 9월 1일 9월 2일 9월 3일

미도장 3.733 3.414 2.347

이유씨엔씨 제품 1.718 1.721 1.295

타사 제품 3.541 2.838 1.831

[ 컨테이너 온실가스 배출량 ] (단위:kgCO2eq)

구분 9월 1일 9월 2일 9월 3일

미도장 1.715 1.568 1.078

이유씨엔씨 제품 0.789 0.791 0.595

타사 제품 1.627 1.304 0.841

 Alkali alumino silicate microsphere (무공체) 1~25㎛

 Alumino silicate hollow microsphere (중공체) 30 ~100㎛

 soda lime borosilIcate hollow microsphere (중공체) 20~30㎛

건조도막두께

200±50㎛

A) 차열층

B) 단열층

C) 하도기능층

태양광 적외선 반사

<도장면 도식화>

 소성 마이크로 알루미나

 소성 마이크로 실리카

 마이크로 징크포스페이트
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특허 등록증

인증서 및 시험성적서

COOL ROOF RATING COUNCIL
NOTIFICATION OF PRODUCT RATING

Noti�cation Provided By:

Cool Roof Rating Council

2435 N. Lombard St.

Portland, OR 97217

Noti�cation Provided To:

EUCNC Co., Ltd.

D208 ETECHHIVE 410, Jeongseojin-ro

Seo-gu, Incheon 22689

Initial Weathered

Solar Re�ectance 0.84 Pending

Thermal Emittance 0.89 Pending

Rated Product ID 1398-0001 (smooth)

Licensed Manufacturer 1398

Classification Standard Product

Cool Roof Rating Council ratings are determined for a fixed set of conditions, and may not be appropriate for

determining seasonal energy performance. The actual effect of solar reflectance and thermal emittance on

building performance may vary. Manufacturer of product stipulates that these ratings were determined in

accordance with the applicable Cool Roof Rating Council procedures.

The Cool Roof Rating Council (CRRC), an ISO 17065 accredited organization, has reviewed the test results data provided

by a CRRC-approved ISO 17025 testing laboratory and has determined this roofing product meets the requirements

described in the ANSI/CRRC S100 Standard and the CRRC-1 Program Manual. This Notification of Rating is subject to all

terms and conditions of the Licensee Agreement and the documents incorporated therein by reference. This document

must be reproduced in its entirety.

The Notification of Rating certificate for the approved initial ratings is valid until an updated certificate is issued by the

CRRC that includes the approved three-year aged ratings. The certificate with the approved three-year aged ratings is

valid until either the CRRC or Licensee removes the product from the CRRC Rated Products Directory.

Product

Brand:

Functional Insulation & Sun shield Water-

based paint

Product

Model:
EU-201

Company: EUCNC Co., Ltd.

Contact

Name:
Kyunghan Chung

Telephone: 82 10 2294 3146

Product Type: Coating

Initial SRI: 106

3 Year SRI: Pending

Slope Types: Low

Color: Off-White

Application/Technical Review

Auditor

Application/Technical Reviewer Management Approval

03/04/2022

Certificate Date

Certificate 3146.01
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단차열 통합 페인트
단열 또는 차열 한가지 기능만 보유한 기존제품과는 달리,

단열,차열 기능이 하나로 통합된 친환경 특수 페인트입니다.(압도적 냉난방비 절감)

[ 창업ㆍ벤처 녹색융합클러스터 - 테스트 베드 ]

미국미국 일본일본EUCNCEUCNC미도장미도장

[ 화성 대륭농장 온도측정 ]

바닥에서 측정

우레탄 계사 측정

그늘에서 측정

이유씨엔씨 단차열 페인트시공

33.3℃33.3℃32.2℃32.2℃29.3℃29.3℃36.3℃36.3℃

50℃50℃

42℃42℃

47℃47℃

39℃39℃
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주요시공사례
 인천환경공단

 인도네시아 국립대학교(페인트 기부)

 화성 대륭농장



인천광역시 서구 정서진로 410, A동 101호(창업·벤처 녹색융합클러스터)

032-566-0650

www.eucnc.co.kr

eucnc0604@gmail.com


